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Introduction :

O.P.H.L.M de la ville de Toulouse
-habitations à loyer modéré (HLM, en jaune sur 
le plan masse)
-programme à loyer réduit (PLR)

L’opération est composée de 347 logements  et 
de 4 locaux commerciaux.

LES TOURS DE CASTILHON 

B4 4. Ensemble Les tours de Castilhon, 
«La Gloire»

Coordonnées géographiques:
Lat: 43,60
Long. 1,47
Quartier Jolimont.
Métro A. Jolimont.
avenue de la Gloire, impasse de Soupetard, 
boulevard des Crêtes.

Référence 
répertoire

Localisation

Programme

Maitrise d’oeuvre

Maitrise d’ouvrage 
- financement

 Groupement Pascal Entreprises Architectes
Entreprise générale Pascal
Architectes: 
-de projet: Pierre et Paul Glénat
-d’opération: Batly, Argaud, Cerceau
BET Simecsol et Berg

Le permis pour la construction de 347 loge-
ments est déposé en juin 1972.
Le certificat de conformité est accordé en oc-
tobre 1976.
Une rénovation est réalisée par la scp d’archi-
tecture Bellouard Montlaur en mai 1989. Elle 
comprend la réfection des enduits, l’isolation 
par l’extérieur des façades, des travaux d’étan-
chéité, la construction de garages, la création 
de cheminements pietonniers et de jardins pri-
vatifs pour les logements de rez-de-chaussée 
et en 1990, la révision et mise aux normes du 
système de chauffage.

Historique

Sources 
documentaires

Office Public de l’Habitat de Toulouse.
Archives Départementales de la haute Garonne - Archives Municipales de Toulouse
Cadastre.gouv.fr
https://maps.google.fr/maps
http://www.bing.com/maps/

L’ensemble de La Gloire fait parti du secteur B4.

Vue de l’ensemble de la Gloire - 45° Google earth.

Documents issus du Permis de construire 1972, AMT PC 682W80
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Un projet de la ville proposait un ensemble replié sur lui 
même comportant de grosses unités et des vides fermés. 
Ce projet reprenait le type des ensembles faits de barres, 
représentatifs de l’évolution du quartier à cette époque (en 
orange sur la carte ign de 1970). 

Situe sur la pente E-N-E de la colline de Jolimont l’ensemble 
est fortement soumis à la  topographie. 
Le programme d’industrialisation de la construction par 
une préfabrication lourde en usine  pour des raisons éco-
nomiques ouvrait a une  double problématique de plan de 
masse et de répétition.
 

CONTEXTE URBAIN

PLAN  DE MASSE
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La comparaison avec le projet réalisé fait apparaitre la vo-
lonté de s’adapter à la topographie du terrain ainsi qu’au 
contexte géographique par des ouvertures sur l’extérieur. 
(en vert)

Problématique de plan masse:
- faciliter la circulation mécanique  de chantier 
- permettre soit l’utilisation de grues fixes à longue flèche, 
soit un chemin de grue parallèle aux courbes de niveau (hy-
pothèse moins probable).
- implanter les unités du plan de masse en évitant les sou-
bassements nécessitant une construction traditionnelle
- un réseau de voies avec des systèmes de retournement 
des véhicules de chantier. 

Problématique de 
plan masse:

Le quartier avant la construction de l’ensemble (1970) Projet proposé par la ville de Toulouse Projet réalisé par les Glénat

Implantation des grues de chantier et rayon de flêche.

L’ensemble a été conçu pour être totalement industrialisé 
par de longues séries avec 
- la répétition des immeubles modules (13+3) courts et dé-
calés dans la pente pour faciliter  la rotation de grues, pour 
permettre  dans les zones à faible pente (haut et bas), une 

Problématique de répétition:
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implantation perpendiculaire  sans  décaissement
- la répétition des appartements et la répétition des compo-
sants constructifs par une double symétrie transversale et 
longitudinale

La structure est à murs de refends porteurs pour une portée 
standard de 5,10m.

IMMEUBLE MODULE

-La structure

-Les travées

La double symétrie  longitudinale et transversale a multiplié 
par quatre la répétition des appartements

Eléments de façade répétés 347 fois ou 696 fois ou 1041 fois...
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-Les éléments préfabriqués

La double symétrie  longitudinale et transversale a multiplié 
par quatre la répétition des composants industrialisés soit 
des séries  > 300, >600 et >1200 ...
Cette répétition correspond à de grandes séries pour une 
préfabrication lourde en usine, des voiles porteurs (refends), 
des panneau-façade sandwichs isolants, des allèges à pa-

rement céramique 2x2, des pré-dalles en béton armé (plan-
chers de 5,10m de portée ). 
De même pour, les  menuiseries, (une seule fenêtre bois,  
une seule porte fenêtre bois et garde corps), pour tous les 
composants du second oeuvre et les équipements. 
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La structure a permis le jeu de pans de mur en redans pour 
les façades.
Notons que la pente du terrain a permis  des vues obliques 
sur la plaine (paysages lointains) et des aménagements ex-
térieurs (murettes rampes escaliers talus) créant des pay-
sages de proximité. 
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Etat d'avancement de la recherche : 

Resultats attendus :

Contexte urbain Plan masse Blocs Facades Paysage

Cette etude concerne  les ensembles d'habitations de plus de 300 logements construits a Toulouse de 1950 a 1975 . 
A Toulouse pour avoir un champ de contraintes technico-economiques homogene pour les maitres d'ouvrage et 
les maitres d'oeuvre.
300 logements, quantite minimale pour justifier une eventuelle prefabrication lourde. 
La methode se resume en deux parties:
-analyse de chaque ensemble dans des fiches, outils descriptifs (photos, dessins et commentaires.)
-analyse comparative des ensembles du corpus.

La repetition pour des causes reconnues de morale egalitaire et d'industrialisation est une des caracteristiques de l'archi-
tecture de masse du logement dans les annees 1950-1975. Nous entendons par repetition, dans un meme ensemble d'habitations 
collectives, la reproduction des memes espaces, des memes immeubles, des memes cellules, des memes facades et d'autres details.
-Quels sont les objets et les operations de reproduction concernes?
-La repetition est-elle generalisee a tous les ensembles?
L'existence de repetitions dans les cites ouvrieres, les cites jardins non prefabriquees et anterieures a l'architecture 
de masse pose la question des necessites et des logiques auxquelles ces repetitions repondent: necessites de production 
ou logiques de conception?

Connaitre les formes et comprendre le(s) role(s) des repetitions dans l'architecture de masse du logement afin 
de conserver, restaurer, rehabiliter ou detruire ces ensembles d'habitations avec plus de connaissance.

Objectif :

Corpus et methode :

Le corpus est constitue; il comprend 35 ensembles d'habitations. Les premieres fiches realisees font apparaitre 
peu de prefabrication lourde et une majorite de construction traditionnelle rationalisee. 
Nous formulons l'hypothese que la repetition est un paradigme de l'architecture de masse et plus generalement 
du logement collectif et non le resultat d'une necessite constructive.

Construire un repertoire des repetitions pour mieux connaitre l'architecture de masse. 
Etablir, a l'echelle du corpus qu'elles ont un meme sens afin de renforcer l'hypothese du paradigme.


