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Objectifs 
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 Estimer pour un territoire (France, région IDF, …) 

 besoins  

 ressources  

 en matériaux pour le bâtiment : 

 conventionnels 

 biosourcés / « premiers » / recyclés 

 Horizon (2010, 2030, 2050) 

 Estimer 

 La « soutenabilité » du recours aux biosourcés 

 Les conflits potentiels d’usages des terres 

 

 



Données de simulation 
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 Données statistiques et tendancielles 

 Productions agricoles et forestières 

 Parc de bâtiments 

 Projections ~ conjoncture 

 Rythme construction / réhabilitation 

 Parts de marché des matériaux  

 Volontés politiques 

 Réduction des GES 

 Réduction dépendance énergétique 



Données de simulation 
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Paramètres de simulation 
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Logements et population 
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2. Eléments types et qtés. 

1. Neuf 

Bâtiments types 

100 m² de surf. 

= 100 m² de charpente 

 soit 1500 kg de bois 

x 

x 

x 

= 100 m² de plancher 

soit 2500 kg de bois 

= 20 m² de fenêtres 

soit 15 kg de bois 

4. Surf & Qtés  

x 
= 100 m² de murs chaux-chanvre 

soit 4000 kg de chanvre 

3. Ratio types planchers / 

autres elts constructifs 

Modélisation 

morphologique 

bâtiments 



2. Eléments types et qtés. 

1. Ancien 

Bâtiments types 

5. Surf & Qtés  

4. Pondération d’ampleur des travaux 

3. Enquête auprès des ménages - OPEN (ADEME) 



Principe 



Scénarii:  
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 Parts de marché sciages (résineux / feuillus) 

NB: la forêt française est aux ¾ peuplée de feuillus 



Scénarii: rythme construction / réhab 
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 Rythme de construction neuve (% du parc) 

 Rythme de réhabilitation (% du parc) 



Scénarii: parts de marché des BS 
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Scénarii: parts de marché isolants BS 
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Scénarii – macro paramètres 
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Scénario Rythme réhab Rythme neuf
Parts de marché 

des biosourcés

Tendanciel Réhab tendanciel France

Réhab ++ Réhab ++ France

Biosourcé ++ BS ++

Biosourcé +++ Isol. BS +++

Réhab ++ & Biosourcé ++ BS +

Réhab ++ & Biosourcé ++ & MOB ++ BS ++ & MOB ++

BS +

Réhab ++ France

Neuf tendanciel 

France
Réhab tendanciel France



Scénario Tendanciel France 2010 
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Intérêt : 

• Validation de l’algorithme 

• Calage avec données 

statistiques  

 



Secteur bâtiment: sciages & panneaux  
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Scénario Tendanciel France 2050 
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• Importation pour sciages :  

o fortes si résineux  

o faibles si rééquilibrage 

feuillus 

• Quasi doublement sciages,   

panneaux  & isolants causée 

par: 

o augmentation population  

o légère progression parts 

de marché des biosourcés. 



Scénario « Réhab ++ »  
19 

Isolation par l’extérieur en fibre de bois de log. sociaux 

SA HLM Les Chalets (Toulouse) 



Scénario « Réhab ++ » 
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• Importation pour sciages :  

o si résineux  

• Quasi doublement sciages,   

panneaux  & isolants causée 

par: 

o augmentation population  

o légère progression parts 

de marché des biosourcés. 



Scénario « Biosourcé ++ » 
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Projection de béton de béton chaux/chanvre 

www.ecobati.be/ www.ecosources.info/ 

Bloc de chaux/chanvre 

www.chanvreservice.com 

Remplissage de cloison 

en béton chaux/chanvre 

bio-chanvre-vendee.com/ 



Scénario « Biosourcé ++ » 
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• Parts  marché BS / tendanciel : 

o + 6 % en 2030 

o +15 % en 2050 

• Importation pour sciages :  

o fortes si résineux  

o faibles si rééquilibrage 

feuillus 

• Isolants : OK 

 



Scénario « Isolants biosourcés +++ » 
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Isolation d’un rampant en laine de chanvre 

tero-architecture.blogspirit.com 

Isolation de combles 

à partir de rouleaux  

de mèches de laine 

de mouton 

www.novalaine.fr 



Scénario « Isolants biosourcés +++ » 
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• Parts  marché BS / tendanciel : 

o + 6 % en 2030 

o +15 % en 2050 

• Importation pour sciages :  

o fortes si résineux  

o faibles si rééquilibrage 

feuillus 

• Isolants : 5 fois besoins 2010 

mais OK 



Scénario «Réhab ++ & Biosourcé ++»  
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Isolation par l’extérieur en bottes de paille 

David Madiot (Mayenne) 



Scénario « Réhab ++ & Biosourcé ++ » 
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• Importation pour sciages :  

o fortes si résineux  

o faibles si rééquilibrage 

feuillus 

• Isolants : 3 fois besoins 2010 

mais OK 



Scénario « Réhab ++ & Biosourcé ++ & MOB ++ » 
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Log. sociaux  

HLM R+7 (St Dié) 

bois massif / paille 

www.toit-vosgien.com 



Scénario « Réhab ++ & Biosourcé ++ & MOB ++ » 
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• Importation incontournables 

pour sciages  

 

• Isolants : 5 fois besoins 2010 

mais OK 



Comparaison des scénarii et conclusions 

 Augmentation population: 

 augmentation parc existant 

 augmentation constructions neuves  

 augmentation besoins en matériaux 

 Compte tenu des besoins et de la volonté de l’Etat: 

 rythme construction et réhabilitation devrait s’accélérer.  

 augmentation besoins en matériaux 

 Augmentation part de marché matériaux isolants biosourcés: 

 compatible avec l’ensemble des scénarii étudiés.  

 rééquilibrages possibles entre ressources selon disponibilités / stratégies de production / 

valorisation envisagées. 

 Ressource bois constitue un point dur dans la plupart des scénarii (en particulier 

dans le cas d’une massification de la construction à ossature bois). 
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Salle polyvalente de Mazan 

Bois local de petite section 

Caissons isolés en paille / enduit ext. au plâtre gros 

www.bet-gaujard.com 



Conclusions générales sur les simulations 
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 Dans le domaine du bois, les tensions pourraient être importantes. La promotion de la construction en bois n’est 
envisageable (hors déséquilibre assumé de la balance commerciale) qu’en : 

 rééquilibrant de manière très volontariste, les essences employées au profit de feuillus afin de faire coïncider autant que 
possible la consommation avec la capacité de production de nos forêts. 

 accroissant de manière importante la part de bois utilisée au profit du secteur de la construction ; 

 limitant voire mieux réduisant le recours au bois énergie dont une partie pourrait être employée pour construire. 

 Dans le domaine des isolants, les tensions potentielles sont a priori absentes en termes de ressources mobilisables. 
Nous soulignons toutefois que : 

 Le prix des matières entrant dans la composition des matériaux de construction doit être relativement faible pour être 
compétitif face à leurs concurrents conventionnels. La promotion de filières valorisant « plusieurs fois » les productions au 
travers de l’usage de co-produits semble donc la plus prometteuse. Dans cette optique, la partie : 

  « noble » de la plante (graine, fibre longue, etc.) devrait être réservée à des usages rémunérateurs (secteur de l’alimentation humaine ou 
animale, cosmétique, habillement, produits techniques, etc.) 

 « commune » de la plante pourrait trouver une valorisation intéressante dans le secteur de la construction et améliorer ainsi les revenus des 
agriculteurs.   

 La concurrence potentielle des « nouveaux usages » de la biomasse et en particularité sa valorisation énergétique présente 
un risque important de déstabilisation des filières de construction voire de la production alimentaire.  

 Compte tenu des incertitudes liées aux changements climatiques, la productivité de l’agriculture et plus encore de 
la sylviculture pourrait baisser. Ceci impose d’assujettir l’ensemble des  politiques de promotions de ressources 
renouvelables à une gestion sobre de celles-ci. 

 La gestion du stock et de la ressource en bois doit être planifiée sur plusieurs dizaines d’années. Le rythme 
d’adaptation de cette filière à des besoins supplémentaires doit donc être largement anticipé. 

 Les filières de production de matériaux isolants sont relativement interchangeables entre elles et présentent 
l’avantage de fonctionner sur un rythme rapide (annuel le plus souvent). 
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Bureaux à énergie positive de ECOCERT 

www.collart-archi.com/ 


